
Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2018 год 
АО "Алатау Жарык Компанияеы" 

Код ЕНС 

Наименование 
закупаемых 

товаров, работ и 
услуг (по ЕНС) 

Краткая характеристика 
(описание) товаров, работ 
и услуг с указанием (СТ 
PK, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по 

ЕНС) 

Дополнительная 
характеристика(по 

базе) 

Регион, место 
поставки товара, 

выполнения работ, 
оказания услуг 

Сроки и график 
поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Условия оплаты 
(размер авансового 

платежа), % 

Ед. 
измерен. Кол-во, объем 

Маркетинговая 
цена за единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, планируемая 
для закупок ТРУ без 

НДС, тенге 
Приоритет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое 

реле прямого действия 
типа РТМ1 для привода 

ППВ-10 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора з течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 20,0000 39 765,00 795 300,00 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое 

РТ-40/20 УХЛ4 
Максимальный ток 

установки 20 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора в течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 4,0000 27 857,00 111 428,00 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое РТД-11 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора Б течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 3,0000 17 246,00 51 738,00 

271224.500.0 
00012 

Реле тока электромеханическое 
РТ-85/1 УХЛ6 

Номинальный ток 10А. 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора Б течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати) рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 22,0000 49 450,00 1 087 900,00 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое для привода УПГП 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора в течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати) рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 4,0000 21 340,00 85 360,00 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое РН-53/200 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора в течение 
45 календарных 

С т а н и ц а 1 л'-

100%. не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 

2 поставку товара 

Штука 4,0000 13 350,00 53 400,00 

'к" 

I/ 



271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое 

РТ-40/50 УХЛ4 
Максимальный ток 

установки 50 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора Е течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 24,0000 30 249,00 725 976,00 

271224.500.0 
00012 Реле тока электромеханическое РП-341 

г.Алматы, 
ул.Розыбакиева 6, 

склад АО АЖК 

с момента 
заключения 

договора Б течение 
45 календарных 

дней 

100% не позднее 30 
(тридцати)рабочих 

дней с даты подписания 
сторонами актов, 
подтверждающих 
поставку товара 

Штука 59,0000 32 315,00 1 906 585,00 
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/ Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 
85 группа «Реле» 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) ^ 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: Реле тока реле прямого действия типа РТМ1для привода ППВ-10 
4.Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
товаров: 
4.1. Реле мгновенного действия типа PTM-I является вторичным реле прямого действия и устанавливается в приводах 
типа ППВ-10 выключателей как элемент дистанционного автоматического управления. 
Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-10 А. Точная регулировка тока срабатывания осуществляется 
изменением воздушного зазора при помощи соответствующего винта. Отклонение тока срабатывания РТМ-
Потносительно тока уставки по шкале находится в пределах ±10%. Погрешность тока срабатывания на одной уставке 
не более 4 %. 
5.Прочие характеристики: Отсутствуют 
6.Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
7.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8.Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9.Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК». 
Ю.Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 
сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

- Главный инженер А.Бердиханов 



Приложение 2 
Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) шт. 
2. Краткая техническая характеристика: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РТ-40/20 УХЛ4 Максимальный ток установки 20 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1. Реле тока серий РТ 40 применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в 

качестве органа, реагирующего на повышение тока. 
4.2. Ток срабатывания - 20А 
4.3. Номинальный ток -16А 
4.4. Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, ВА, не более 0,5 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69. 
5.2. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от - 20 °С до + 55 °С 
5.3. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 
5.4. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников 

- IP00 по ГОСТ 14255-69. 
5.5. Габаритные размеры 67x128x158, Масса, кг, не более 0,7 

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на 

склад АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

- Главный инженер Бердиханов А.Е. 
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Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 
I/ 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) шт. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РТД-11 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1. Двустабильное реле тока РТД-11 предназначено для применения в различных схемах аварийной и 

предупреждающей сигнализации в качестве аппаратов, реагирующих на изменения тока в электрических 
цепях постоянного тока напряжением до 220В или переменного тока напряжением до 220В, частотой 50 или 
60 Гц 

4.2. Реле серии РТД-11 работает от сети постоянного тока напряжением 48, 60, 110 и 220В. 
4.3. Реле РТД 11 предназначены для работы в энергетических установках с постоянным оперативным током, 

напряжением 48, 60, 110 или 220В, а реле РТД 12 с переменным оперативным током напряжением 110, 127 
или 220В. 

4.4. Напряжение питания, В (постоянного тока) 48, 60, 110, 220 
4.5. Время срабатывания, сек 0.1 
4.6. Количество контактов 1 
4.7. Потребляемая мощность (AC/DC), ВА/Вт 3,8 
4.8. Коммутационная износостойкость, циклов ВО 4 млн. циклов 
4.9. Габаритные размеры, мм 181x152x61 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Вид климатического исполнения реле УХЛ категории 4 по ГОСТ15150-69. 
5.2. Диапазон рабочих температур от -40 до +55°С; 
5.3. Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
5.4. Вибрация мест крепления реле в диапазоне частот 10...100Гц с максимальным ускорением lg; 
5.5. Степень защиты оболочки реле IP40, контактных зажимов для присоединения внешних проводников IP00. 

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 12434-93; ГОСТ 15151-69; 



7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад 

АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

- Главный инженер Бердиханов А.Е. 



Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 
\ / 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) штука 
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РТ-85/1 УХЛ6 Номинальный ток 10А. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1.Реле серий РТ 85 предназначены для использования в схемах релейной защиты в качестве органа, 

реагирующего на увеличение тока в контролируемой цепи и применяются для защиты электрических 
машин, трансформаторов и линий электропередачи при перегрузках и коротких замыканиях. 

4.2.Ток срабатывания индукционного элемента, А - 4-10 
4.3.Номинальная частота, Гц 50 или 60 
4.4.Номинальный ток, А - 10 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Диапазон рабочих температур от - 20 °С до + 40 °С; при встраивании в комплектные устройства до + 55 °С 
5.2.Вибрационные нагрузки (вибропрочность) 0,25 g в вертикальном направлении в диапазоне частот от 10 до 

50 Гц 
5.3.Масса не более 2,9 кг 
5.4.Габаритные размеры не более 245x149x145 мм. 

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 3698-82 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на 

склад АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 
/Л - Главный инженер Бердиханов А.Е. 



/п / Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 
85 группа «Реле» 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: Реле тока реле прямого действия типа РТМ1для привода УПГП 
4.Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
товаров: 
4.1. Реле мгновенного действия типа PTM-I является вторичным реле прямого действия и устанавливается в приводах 
типа УПГП выключателей как элемент дистанционного автоматического управления. 
Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-10 А. Точная регулировка тока срабатывания осуществляется 
изменением воздушного зазора при помощи соответствующего винта. Отклонение тока срабатывания РТМ-
Потносительно тока уставки по шкале находится в пределах ±10%. Погрешность тока срабатывания на одной уставке 
не более 4 %. 
5.Прочие характеристики: Отсутствуют 
6.Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
7.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8.Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9.Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК». 
Ю.Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 
сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

-Главный инженер А.Бердиханов 



/ Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) шт. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РН-53/200 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1. Тип РН-53/200 
4.2. Количество контактов: замыкающих -1; размыкающих - 1; 
4.3. Пределы уставок, 50-200 В 
4.4. Диапазон уставки максимального напряжения первый: 
4.5. - напряжение срабатывания 50-100 В 
4.6. - длительно допустимое напряжение 110 В 
4.7. Диапазон уставки максимального напряжения второй: 
4.8. - напряжение срабатывание 100-200 В 
4.9. - длительно допустимое напряжение 220 В 
4.10.Коэффициент возврата: для реле РН 53 не ниже 0,8; 
4.11.Время срабатывания реле Р Н 53 0 ,15 сек при 1 ,2 UycT и 0 ,03 сек при 2 Иуст, 
4.12.Обмоточные данные реле: Число витков 6500; Марка и диаметр провода по меди ПЭВ-2 0,25 мм; 
4.13.Величина добавочного резистора в цепи обмотки реле, Ом. 
4.14. - первый диапазон уставок (R1) МЛТ-2 6800 
4.15. - МЛТ-2 15900 (6800+9100) 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в 

качестве органов, реагирующих на повышение напряжения (реле типов РН 53); 
5.2. Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. 
5.3. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от 

минус 10 до плюс 55 °С для исполнения 04. 



5.4. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 
5.5. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 

по ГОСТ 14255-69 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад 

АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

- Главный инженер Бердиханов А.Е. 



Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 
Приложение 2 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) шт. 
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РТ-40/50 УХЛ4 Максимальный ток установки 50 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1.Реле тока серий РТ 40 применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в 

качестве органа, реагирующего на повышение тока. 
4.2. Ток срабатывания - 50А 
4.3. Номинальный ток -16А 
4.4. Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, ВА, не более 0,5 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69. 
5.2. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от - 20 °С до + 55 °С 
5.3. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 
5.4. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 

по ГОСТ 14255-69. 
5.5. Габаритные размеры 67x128x158, Масса, кг, не более 0,7 

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2018 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад 

АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления ^ 

- Главный инженер Бердиханов А.Е. 



/ 
/ Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год. 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Реле тока (271224.500.000012) шт. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: электромеханическое 
3. Дополнительная характеристика: РП-341 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

закупаемых товаров: 
4.1. Реле РП-341 предназначены для непосредственного включения во вторичную цепь измерительных 

трансформаторов тока и могут управляться контактами других реле. 
4.2. Реле срабатывают при токе 2,5А (последовательное соединение обмоток) и 5А (параллельное соединение 

обмоток). 
4.3. Потребляемая мощность при двойном токе срабатывания составляет не более 10 ва. 
4.4. Реле РП 341 имеет коэффициент возврата 0,3-0,5. Величина вторичного тока, после дешунтирования не 

должна быть менее 50% от принятых значений их токов срабатывания (2,5 и 5 а). 
4.5. Время срабатывания реле при двойном токе срабатывания из более 0,05 сек. 
4.6. При изменении температуры окружающего воздуха от -20 до +40° С характеристики реле отличаются от 

таковых при температуре 15-25° С не более чем: 
а) ток четкого срабатывания на +-15%; 
б) ток четкого возврата на +-50%. 

4.7. Время срабатывания не должно превышать величин, указанных при температуре 15-25° С. 
5. Прочие характеристики: 

5.1. Реле допускают длительное протекание по первичной обмотке при параллельно соединенных секциях 
насыщающегося трансформатора тока 10 а и в течение 4 сек тока 150 а. 

5.2. Реле РП-341 используется в схемах защиты на переменном оперативном токе и предназначено для 
шунтирования и дешунтирования отключающей катушки выключателя, включенной вместе с реле не 
посредственно в цепь вторичной обмотки трансформатора. 

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 11152-82 



7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяцев со дня поставки 
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад 

АО «АЖК». 
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 

сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 

Первый Заместитель Председателя Правления 

- Главный инженер Бердиханов А.Е. 


